
Assemblage du vélo

Bienvenue chez Vélo New Gear! 

Voici le guide d assemblagepour votre tout 
nouveau fixie New Gear.

À l intérieurde celui-ci, vous trouverez toutes les 
informations nécessaires pour assembler votre
vélo de manière fiable et sécuritaire. 

Si malgré tout, vous éprouvez des difficultés
ou que vous avez des questions, contactez-
nous.  

Nous vous conseillons tout de même de faire 
assembler votre vélo par un professionnel.



Identification des composantes



Outils nécessaires

Vousaurezbesoinde: 

ÅClésAllen (4, 5, 6 et 8 mm)

ÅPincescoupantesou ciseaux

ÅTournevisPhilips (étoile)

ÅClés8 et 15 mm

ÅAdaptateurvalve Presta



Réceptiondu vélo

Dansle but de protégervotre bicyclettelorsde son 
transport, VéloNew Gear est très soucieuxde ƭΩŜƳōŀƭƭŀƎŜ. 
Celui-ci estdes plus résistants.

Cependant, il est important de vérifier l'état généralde la 
boite avantson ouverture.

Lorsde ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜde la boite, assurez-vousde positionner
les flèches(UP) versle haut.

Utilisezdes pincescoupantesou des ciseauxpour couper
les sanglesblanches.

Ouvrezla boite, retirez les agraffes et soulevez
verticalementle véloen le tenant par le cadre. 



Déballagedu vélo

ÅVotrevélosera protégé grâce à des tubes (foam), du carton 
et du papier bulle.

Å Localisezles attaches en plastique(Tyraps) 

ÅÀ ƭΩŀƛŘŜŘΩǳƴŜpincecoupanteouŘΩǳƴ ciseau, couperles   
attaches enplastiqueen ayantuneattention particulièreafin
de ne pas toucher au vélo.

ÅÉloignezla roueavantdu véloen étant soucieuxde ne pas 
endommagerles rayons.

ÅRetireztous les cartons et protecteursrecouvrantle vélo.

ÅDéballezla selleet la potence. 

Å Faitestourner la fourcheavantde 180 degrésensupportant
le guidonpour ne pas endommagerle vélo.



Installation de la selle

ÅVousrecevrezvotre selledéjà assemblée
sur son poteau. 

ÅAvant de mettre la selleenplace, utilisez
de la graissetout usage et lubrifiez
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊdu tube (sur le cadre) pour 
prévenirun grippagede celui-ci.

ÅPositionnezla selleenƭΩŀƭƛƎƴŀƴǘavec la 
barre horizontalede votre vélo.

ÅÀ ƭΩŀƛŘŜŘΩǳƴŜclé5mm, serrezƭΩŀǘǘŀŎƘŜ
de serrage. Un serrageabusifpourrait
endommagercelle-ci. Si le serrageest
insuffisantla sellesera mobile. 

ÅPositionnezle réflecteurrouge.



Montage du guidon

ÅPour installer le guidon, vousdevrezretirer ƭΩŀǘǘŀŎƘŜ
du guidon(C) de la potenceenutilisantunecléAllen 
4mm.

ÅPositionnezle guidonencentrantcelui-ci avec la 
potence.

ÅRéinstallezle partie frontale de la potenceà ƭΩŀƛŘŜ
des 4 vis (D) et de votre cléAllen 4mm.

ÅAvant de complèterle serrage, ajustezla hauteur de 
votre guidon.

ÅSerrezsuffisammentles 4 vis 4 mm. Un serrage
insuffisantpermettraau guidonde bougerlorsde votre
promenade, un serrageexcessifendommagerales 
composantes.



Montage de la roue
avant

ÅRetournezle vélopour qu'il repose sur la selleet le 
guidon.

Å Retirezles protecteursenplastiquenoir qui se trouvent
sur la fourcheet la roue.

ÅDesserrezles écrousŘΩŀȄŜde la roueavant15mm et 
insérezla roueavantsur la fourche. 

Å Inspectezla rouepour vousassurer qu'elleestcentrée
dansla fourche. Serrezlégèrementles écrousà ƭΩŀƛŘŜŘΩǳƴŜ
clé15 mm.

ÅAlternezle serrageentre ƭΩŞŎǊƻǳde droite et celuide 
gauche jusqu'àceque chaqueécroud'axesoit bienserré.



Poignées/guidoline

Poignées: Lorsde la réceptionde votre
vélo, les poignéesserontinstallées.

Guidoline: Lorsde ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴde la 
guidoline, nous vousconseillonsde retirer
les 2 freinsà ƭΩŀƛŘŜŘΩǳƴŜcléAllen 5 mm.

1. DébutezƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴde la guidolineen
commençantpar le bout du guidonen
allantversla potence.

2. Commencezen tournant un tour 
completsur la moitié de la largeurdu ruban
et ensuiteavancezenmaintenantun angle 
de 30 degrésenviron. Terminezà 3 
centimètresde la potence. Sécurisezà 
ƭΩŀƛŘŜde rubanélectrique.

3. Installezles emboutsfournisavec le 
ruban.

4. Réinstallezles freins. [ΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘse fera
plus tard.


